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REPORT

e tiefer ich in die Materie des

Baus von gesplieten Ruten

eintauchte, umso mehr Fragen

eréffneten sich hinsichtlich der

Bearbeitungsmethoden, der ver-
wendeten Bambusart und ihres Vorkom-
mens. Ich fand viele Meinungen und wenig
Fakten Uber Tonkin (Pseudosasa amabilis,
frliher Arundinaria amabilis), die Bambus-
art, die fast ausschlieBlich zum Rutenbau
verwandt wird. Dies war flr mich als Wis-
senschaftler und Biologe unbefriedigend.
Also suchte ich Antworten.

MYTHOS 1:
KRAFTFASERN DURFEN NICHT
VERLETZT WERDEN

Der Spross eines Bambushalms kommt
bereits mit der maximalen Halmdicke und
allen Knoten aus der Erde. Danach schiebt
er sich wie eine Teleskoprute innerhalb ei-
niger Wochen auf seine maximale Lange
auseinander. Damit das so schnell gelingt,
baut sich ein GerUst auf, in dem die Fasern
hohl sind. Danach findet nur noch im Inne-
ren ein unsichtbares Wachstum statt, das
meist nach drei Jahren alle Fasern komplett
ausflllt. In Handblchern zum Rutenbau
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wird irrefihrend von Kraftfasern gespro-
chen, die nicht verletzt werden durfen. Es
gibt nur eine Faserart im Bambus, weshalb
der Zusatz ,Kraft" besser wegzulassen ist.
Eine einzelne Tonkinfaser ist durchschnitt-
lich zwei Millimeter lang und dunner als ein
Haar. Die Fasern bilden Blndel, welche die

_ viridiglaucescens ein (links) und sechs

N _:ah,re_ 2“ (Liese & Weiner 1996)

Leitungen umschlieBen, die das Wasser
nach oben und die Nahrungsséafte nach
unten transportieren. Ein Tonkinhalm er-
reicht eine Hohe von maximal dreizehn Me-
tern. Das bedeutet, dass die Faserblndel
sich aus abertausenden einzelner Fasern
zusammensetzen, um vom Boden bis an

die Spitze zu reichen. Vor diesem Hinter-
grund erscheint der Rat der HandbuUcher,
keine Fasern beim Hobeln zu beschadigen,
absurd, denn bei der Bearbeitung werden
zwangslaufig sehr viele Fasern getroffen.
Richtig ist: Es geht darum, so wenig Fa-
sern wie maéglich von der AuBenseite das
Halmes zu entfernen, weil dort die Faser-
bindel am dichtesten zueinander liegen
und damit die groBte Stabilitat liefern. Elek-
tronenmikroskopische Aufnahmen zeigen,
dass die ersten Faserbindel unter einer
Emailleschicht von 0,01 Milimetern Dicke
und einer weiteren Zellschicht von 0,06
Millimetern Dicke liegen. Also bereits das
Abhobeln eines Zehntelmilimeters bescha-
digt die ersten Faserblindel. Selbst, wenn
dort nur ein halber Milimeter entfernt wird,
nimmt die Bruchfestigkeit signifikant ab.

MYTHOS 2:
DIE BESTE BAMBUSART
IST TONKIN -

Heutzutage wird fast ausschlieBlich chi-
nesischer Tonkin aus der Gegend um

t...-‘ . s
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¥ 'Linkes Bild: Faserbiindel des viethamesischen Tonkms 3
* Rechtes Bild: Faserhiindel (Rot); Leitbiindel, (Griin) das

Huaiji in der Provinz Guangdong zum
Rutenbau benutzt. Im Buch von Garrison
und Carmichael, ,A Master's Guide to
Building a Bamboo Fly Rod*, findet sich
der Hinweis, Tonkin sei die beste natirli-
che Faser, um Fliegenruten zu bauen. Es
muss ein Vergleich stattgefunden haben,
andernfalls lieBe sich nicht behaupten,
es sei die beste Bambusart. Aber es gibt
keine Dokumentation dartber, ob und
welche andere Arten oder Herkunftsor-
te getestet wurden. Es sind Uber 1.400
Bambusarten bekannt. Selbst wenn nur
ein kleiner Teil davon zum Rutenbau ge-
eignet ware, steckt darin ein ungeahn-
tes Potenzial fir mdglicherweise noch
bessere Ruten. Wir haben die mechani-
schen Eigenschaften von chinesischem
und vietnamesischem Tonkin sowie Tam
Vong (Thyrostachys siamensis) in den
auBersten drei Millimetern untersucht.
Also der Bereich, der fur die Rute benutzt
wird. Tonkin besitzt eine Faserdichte, mit
der man zweifellos hervorragende Ruten
bauen kann. Aus einem Bambus mit einer
hoheren Faserdichte lieBe sich vielleicht
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¥ Wasser nach oben transportiert; Leitbiindel (Blau), das

Sifte nach unten belordert

OTL

eine nahezu perfekte GesplieBte herstel-
len, deren mechanische Eigenschaften
noch besser waren. Die Frage, ob besse-
re Bambusarten existieren, ist noch nicht
beantwortet und bleibt spannend.

MYTHOS 3: TONKIN GIBT ES
NUR IN DER CHINESISCHEN
PROVINZ GUANGDONG -

Mundlich wurde mir von Vorkommen in
Vietnam berichtet. 2015 machte ich mich
auf den Weg, um selber nachzuschauen.
Die Bambuswissenschaftlerin Dr. Tang
Thi Kim Hong fuihrte mich zu einem Ton-
kinvorkommen 6stlich von Hanoi. Dort
konnte ich in einem Wald Proben neh-
men, dessen Bestand von der lokalen
Bevdlkerung genutzt wird. Ein Merkmal,
was den vietnamesischen vom chinesi-
schen Tonkin unterscheidet: Die Interno-
dien, der Bereich zwischen den Knoten,
sind bis zu 70 Zentimeter lang, wéhrend
die chinesische Variante eine maximale
Lange von 50 Zentimetern aufweist. Dies
stellt eine erhebliche Erleichterung fur
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Querschnitt des.auBersten Bereiche:

~ eines Tonkinhalms; bis 0,01 Millimeter
Emailleschicht, bis 0,07 Millimeter wei

.!-_jf' “ches Gewebe, darunter Faserhiindel

&

den Rutenbauer dar, weil weniger Kno-
ten geglattet werden mussen. Von Viet-
nam reiste ich in die chinesische Provinz
Guangdong. Andy Royer, der damals
der einzige Importeur von Tonkin fur Ru-
tenbauer war, lud mich auf seine letzte
Reise nach China ein. Dort konnte ich
sehen, wie Tonkin geerntet und wie vie-
le Behandlungsschritte und Handgriffe
notwendig sind, bis er exportiert werden
kann.

MYTHOS 4:
JE DICKER DER HALM,
UMSO BESSER IST ER -

Unsere Versuche ergaben, dass das Halm-
gewicht ein guter Indikator flr die Faser-
dichte ist. Je schwerer er ist, umso héher
ist seine Bruchfestigkeit. Der Halmdurch-
messer variiert sehr. Rutenbauer bevorzu-
gen dicke Halme. Zu beachten ist, dass ein
dUnner Halm durchaus schwerer sein kann
und somit eine hohere Bruchfestigkeit als
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ein dicker Halm besitzt. Der Durchmesser
alleine sagt nichts Uber die mechanischen
Eigenschaften aus. Die Lange der Interno-
dien ist fur die Rutenherstellung bedeut-
sam. Die Internodien sind im mittleren Be-
reich eines Halms am langsten, im oberen
und unteren kurzer. Ein Tonkinhalm wird
etwa dreizehn Meter lang. Nur der soge-
nannte Butt Cut, die untersten zwolf FuB
(rund 3,60 Meter) wurden bisher fir den
Rutenbau importiert, da am unteren Ende
der Halmdurchmesser am groten ist. Der
Bereich, der dartiber wachst, der Mid Cut,
enthalt jedoch die meisten langen Interno-
dien und eignet sich damit wunderbar flr
den Bau von Einhandruten. lhn haben Ru-
tenbauer bisher nicht kennengelernt, weil
er nicht importiert wurde.

MYTHOS 5:
DER HALM MUSS
TROCKEN SEIN -

Frisch geerntet kann ein Halm dop-

pelt so viel wiegen wie getrocknet. Die
Transportkosten wirden sich enorm er-
hoéhen, da sie vom Gewicht abhangen.
Daher importiert kein Handler Bambus,
der nicht trocken ist. Zur Entfernung
der natlrlichen Wachsschicht werden
die Halme nach der Ernte von Hand mit
Sand und Wasser gewaschen, damit sie
besser austrocknen. Dann werden die
Halme im Freien zur Trocknung fur meh-
rere Wochen zeltférmig aufgestellt. Zur
Verbesserung der mechanischen Eigen-
schaften behandelt man die SpleiBe mit
Hitze (Tempern). Erst nach Fertigstellung
der Rute stellt sich eine Gleichgewichts-
feuchte abhangig von der Umgebung ein,
egal wie feucht die Rute wahrend der Be-
arbeitung war. Wéhrend der Verarbeitung
ist der Feuchtezustand sekundér. FUr das
Hobeln der Splei3e ist es sogar hilfreich,
sie einzuweichen, weil die Klinge sie dann
leichter schneidet. Temperaturen Uber
150 Grad fuhren zu chemischen Veran-
derungen, die das Aufnahmevermdgen
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fir Wasser dauerhaft reduzieren. Uber
das Tempern gibt es viele Meinungen,
aber keine Daten, die die Auswirkungen
auf Bruchfestigkeit und Steifigkeit des
Tonkin beschreiben. Nur die Rutenbau-
er Wolfram Schott (2006) und Robert
Milward (2010) haben Versuche hierzu
durchgefihrt. Eigene flihrten wir im In-
stitut fur Holzwirtschaft der Universitat
Hamburg durch. Erste Ergebnisse zei-
gen, dass man sich entscheiden muss,
ob man eine héhere Bruchfestigkeit oder
Steifigkeit haben will. Eine optimale Tem-
peratur fur beide Faktoren gibt es nicht.
Die Temperatur hat einen gréBeren Ein-
fluss auf mechanische Eigenschaften als
die Dauer des Temperns.

DAS PROJEKT
, TONKIN FOR EUROPE® -

Aus der intensiven Beschaftigung mit
Bambus erwuchs die Vorstellung, Tonkin-
halme hochster Qualitdt flir Rutenbauer
in Europa zu importieren, um ihnen das
bestmdgliche Rohmaterial zur Verfligung
zu stellen. Daflir war die Erflllung einiger
Bedingungen Voraussetzung: Die wissen-
schaftlichen Untersuchungen am Institut
fur Holzwirtschaft der Universitat Hamburg
ermoglichen eine Qualitatsbeurteilung, die
es bisher nicht gab. Der persénliche Kon-
takt zu einem Bambushandler in China,
der seit Uber zwanzig Jahren Erfahrung
mit Tonkin speziell fur Rutenbauer hat, lie-
ferte das Fundament fur den Import. Die
Kooperation mit David Serafin (www.ang
lersbambooco.com), der mehrere Jahre in
der Handselektion der Halme vor Ort ge-
schult wurde, sichert die Qualitatskontrolle
in China. In Berlin fihre ich eine weitere
Qualitétskontrolle durch, bevor die Halme
das Lager verlassen. Da bisher in Euro-

Zur Trocknung aufgestellte Tonkin-
halme. Glenn Brackett demonstriert
die enorme Flexibilitat

pa flr Rutenbauer Tonkin von sehr guter
Qualitat nicht einfach zu erhalten war und
unsere Untersuchungen bestatigten, dass

logy 30, 77-89.

rod making purposes. Manuscript, 29 pp.
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Tonkin aus der Provinz Guangdong her-
vorragend geeignet ist, startete ich das
Projekt ,Tonkin for Europe“. Im Frihjahr
2017 traf der erste Container aus China
mit viereinhalb Tonnen Butt und Mid Cuts
in Berlin ein.

Es stellen sich noch viele interessante Fra-
gen zum Tonkin und anderen Bambusar-
ten, die wir durch weitere Untersuchungen
hoffen, beantworten zu kénnen. =
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